
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBAS SUMERGIDAS DE 4” – ENERGIA SOLAR 

Características Destacadas 

- Fácil de instalar y de usar. 
- El panel de control no 

necesita configuración. 
- Sistema completamente 

automático. 
- No se requieren baterías ni 

acumuladores. 
- Libre de mantenimiento. 
- Motor y sistema de alta 

eficiencia. 
 

 

Introducción 
 

Sun4Well es el nuevo sistema de DAB para 
suministro de agua limpia, basado en la energía 
renovable mas extendida. 
La energía suministrada por los paneles 
fotovoltaicos es transmitida mediante el 
controlador (inverter) al conjunto bomba-motor 
y administrado en forma uniforme, a pesar de 
las variaciones de irradiación. 
La tecnología de imán permanente permite una 
alta eficiencia del sistema, logrando un 
excelente desempeño con pocos paneles. 
El conjunto fue concebido para un uso sencillo 
libre de mantenimiento y es ideal para el 
suministro de agua en lugares remotos o donde 
no hay suministro de energía eléctrica. 
 



Datos técnicos 

 

 

 

 

 

Aplicaciones y usos 

Sun4well permite la conversión directa de energía solar en 
agua almacenada en tanques o cisternas, sin necesidad de usar 
baterías. Las aplicaciones mas comunes de este sistema son el  
suministro de agua para agua de riego agrícola, para la cría de 
animales o para consumo directo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos de instalación: llenado de tanque solo con control de protección contra marcha en seco (fig. 1) y cisterna con 
control de protección contra marcha en seco e interruptor de nivel en la cisterna (fig. 2) 
 

Rendimientos aproximados (4 paneles x 195 W)  
 

Verano – Irradiación aprox. 6 kWh/m²/día                                     Promedio anual– Irradiación aprox. 4 kWh/m²/día 

H.M.T.: Altura manométrica total. 
 

Parte hidráulica 
- Descarga y base en acero inox. AISI 304. 
- Camisa de acero inoxidable. 
- Impulsores y difusores en Noryl. 
- Resistencia a la arena (hasta 120 g/m³). 

Motor 
- Para pozos de 4”. 
- De imán permanente. 
- Trifásico – 8 polos. 
- 56 V. 

Controlador 
- Unidad con IGBT. 
- Modulación PWM. 
- Algoritmo MPPT integrado. 
- Voltaje de entrada: 25 V – 80 VAC. 
- Corriente máxima: 10 A. 
- Máxima potencia: 800 W. 

Fig. 1 Fig. 2 

H.M.T. l/día m³/h l/día m³/h l/día m³/h

10 9.049 2,37 15.433 4,05 20.438 5,42

30 6.899 1,95 10.869 3,19 10.263 3.41

40 5.860 1,75 8.564 2,72 10.002 2,91

50 5.148 1,61 6.219 2,28

60 4.071 1,36 4.331 1,77

80 2.474 1

S4B 16 S4C 13 S4D 8

H.M.T l/día m³/h l/día m³/h l/día m³/h

10 13.573 2,37 23.149 4,05 30.657 4,25

30 10.348 1,95 16.303 3,19 15.395 3,27

40 8.791 1,75 12.846 2,72 9.770 2,44

50 7.722 1,61 9.329 2,28

60 6.107 1,36 6.497 1,77

80 3.711 1

S4B 16 S4C 13 S4D 8


