INSTALACION DE ELECTROBOMBA EYECTORA

Se debe llenar de agua la caferia de succidon y la
bomba (cebado) eliminando totalmente el aire de
éstas. La bomba eyectora puede necesitar algunos
minutos al ponerse en marcha para cebarse y
comenzar el bombeo. En algunos casos de
profundidades maximas puede ser necesario regularla
llave de paso limitando el caudal de la bomba para
ayudar a la inyeccion. El procedimiento es cerrar la llave
de paso, luego poner en marcha la bomba, abrir la llave
paulatinamente, dando tiempo a la bomba a estabilizarse,
aumentando lentamente el caudal, hasta el punto en que
el bombeo se interrumpe, cerrar la llave minimamente de
manera tal que se efectue el bombeo y se obtenga el
caudal maximo posible. Este procedimiento se hace al
instalarse la bomba, no debiendo repetirse si no se
altera la posicion de la llave de paso.

Conectar la alimentacion eléctrica a la caja de bornes
segun se indica en el interior de la tapa de la misma:

Monofasicas: los bornes donde conectar estan
marcados con Ly N o con TT siendo siempre
unicamente 2, no debiendo alterar ninguna otra conexion
en la bornera.

El simbolo = indica la conexion de tierra y puede estar
fuera de la bornera directamente sobre el cuerpo del
motor.

Trifasicas: verificar que los puentes estén en la posicion
correcta segun el voltaje de su instalacion.
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Los bornes donde se deben conectar estan indicados con
una flecha, la tierra a un costado de la bornera con el
simbolo =
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Verificar con una puesta en marcha momentanea el
sentido de giro que debe ser el indicado en el cuerpo de
la bomba con una flecha (sentido horario mirando desde
el motor hacia la bomba) la Unica proteccién valida para

los motores trifasicos es un contactor con relé térmico
diferencial que es imprescindible para asegurar la vida
\ util del motor (ver explicativo correspondiente).
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En la cafieria de succién utilizar siempre cafno
de diametro igual a la boca de la bomba o mayor,
largo maximo 9 mts.
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Todas las roscas deben ser selladas con
teflén, canamo, siliconas o similar asegurando la
estanqueidad delsistema.
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1. Entre rosca o niple.

2. Unidn doble para facil desmontaje
de caferia

3. TEE para facilitar cebado.
4. Tapon de cebado o llave de paso.

5. Curva, macho/hembra o
hembra/hembra con entre rosca (se
recomienda no usar codos en la
succion).

6. Valvula de fondo

7. Caiieria puede usarse
indistintamente cafo flexible (siempre
que no se colapse con el vacio
provocado por la bomba), cafio de PVC
o hierro. De utilizar cafno flexible: se
deben colocar reboces en las roscas
para poder conectarlo. Colocarlo en
caliente y ajustarlo con abrazaderas o
ataduras de alambre, verificando que
el cafio no gire con la mano una vez
apretadas las abrazaderas.

8. Niples

9. Cupla

10. Llave de paso para regulaciéon de
caudal (no es necesario en la mayor

parte de los casos, se puede instalar
sin ella y colocarla posteriormente).
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