INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

INSTALACION CON CANO DE HIERRO

La bomba se sustenta del cafio de bombeo mediante una
abrazadera que se apoya en el propio cafio del pozo. El
cable se fija mediante cinta adhesiva o ataduras al cafio de
forma que o quede tensionado y no se dafie contra la pared
del pozo.

INSTALACION CON CANO FLEXIBLE

Es posible instalar algunos modelos con cafio flexible,
recomendamos no hacerlo en aquellos motores mayores
de 2 HP, y en los menores solo en los casos en que la
presion en la boca de la bomba no supera los 6 Kg/cm® (o
sea que el levante total mas las pérdidas de carga no
superan los 60 mts). Siempre se debe sostener la bomba
por medio de una cuerda o linga adecuada dese la boca del
pozo, no tensionando el cable ni el cafio.

CONEXION ELECTRICA

Monofasicas: La bomba se suministra con el condensador
de arranque, que debe conectarse de la siguiente manera:
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El motor tiene interiormente un relé térmico que lo saca de
servicio en caso de consumo excesivo, pero lo conecta
nuevamente al enfriarse. Para que la proteccion sea total
se debe utilizar un contactor con relé térmico diferencial
(ver explicativo correspondiente).

Trifésicas: La conexion se realiza a través de un contactor
con relé térmico diferencial imprescindible, (ver explicativo
correspondiente). Verificando el sentido de giro poniendo
en marcha la bomba observando el caudal erogado, luego
invertir dos polos, poner en marcha nuevamente y
comparar el caudal. La conexién correcta es aquella en la
que el caudal es mayor.
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PROTECCION CONTRA MARCHA EN SECO

En cso de duda sobre el suficiente caudal del pozo, es
necesario limitar la erogacion de la bomba cerrando la llave
de paso (10) o colocando un tablero con sonda de corte.
Este tablero se entrega pronto para conexion, marcado
interiormente con cable de longitud adecuada y las sondas
instaladas en el mismo. Al instalar la bomba junto al cable
de alimentacion del motor, se fija el cable de sondas
teniendo en cuenta que la sonda de corte debe fijarse a la
altura de la boca de la bomba, segun se muestra en el

esquema adjunto.
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