RECOMENDACIONES PARA LA TUBERIA DE
ASPIRACION Y DESCARGA

1) ASPIRACION

El montaje de la tuberia de aspiracion debera realizarse obedenciendo las siguientes instrucciones;
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(A

Debera esperarse el secado
completo del hormigdn del llenado de
la base antes de acoplarse la tuberia
de aspiracion a la brida de la bomba.
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La tuberia de aspiracion debera ser

lo mas corta y recta posible, evitando
pérdidas de carga. Debe ser

perfectamente estanco, impidiendo
toda entrada de aire.
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Para evitar bolsas de aire, la parte
horizontal de la tuberia de aspiracion,
cuando sea negativa, debera ser
instalada con una suave inclinacion
descendiente en direccion de la bomba
hacia el tanque de aspiracion. Cuando
sea positiva, la parte horizontal de la
tuberia debera ser instalada con una
suave inclinacion ascendiente en
direccion de la bomba hacia el tanque
de aspiracion.
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El diametro nominal de la brida de
aspiracion de la bomba no determina el
diametro nominal de la tuberia de
aspiracion. A los efectos del calculo del
diametro ideal, como referencia, se
podra tomar una velocidad de fluido
de 1.0a2.0 m/s.
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Cuando sea necesario usar una

reduccion, ésta debera ser excéntrica,

montada con el cono hacia debajo de

tal forma que la generatriz superior de

la reduccién quede en posicion

horizontal y sea paralela a la generatriz

de la bomba a efectos de evitar la
formacién de bolsas de aire.
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Las curvas y accesorios, cuando
sean necesarios, deberan ser
proyectados e instalados de forma a
reducir al minimo las pérdidas de carga.
Ej. Preferir siempre las curvas de radio
largo a medio.
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La brida de la tuberia debera
ajustarse a la de la bomba totalmente
libre de tensiones sin transmitirle ningun
tipo de esfuerzo a la carcasa. La bomba
nunca puede ser punto de apoyo para
la tuberia. Si esto no se cumple, podran
ocurrir desalineaciones y como
consecuencia de ellas agrietamiento de
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(H)

En instalaciones equipadas con
véalvula de pie, observar que el area de
paso de la misma sea 1.5 veces mayor
que el area de la tuberia. Normalmente

se debera acoplar a la valvula de pie

una criba (filtro) cuya area de pasaje

libre sea de 3 a 4 veces mayor que el
area de paso de la tuberia.

piezas y otras averias graves.
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Cuando el liquido bombeado esté
sometido a grandes variaciones de
temperatura, se deberan prever juntas
de dilatacion para evitar que los
esfuerzos originados por la contraccion

y dilatacion de la tuberia sean
transmitidos a la bomba.
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cada bomba debera ser efectuada si
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En succion positiva se recomienda instalar una valvula para que la entrada
a la bomba pueda ser cerrada cuando sea necesario. Durante el funcionamiento
de la bomba, ésta debera permanecer totalmente abierta. Cuando se use un
colector para la succion de varias bombas, cada una de ellas debera tener una
valvula de entrada y la interconexion entre el colector y la tuberia de succion de

angulos menores que 45°. En todos estos casos de uso de véalvula de compuerta,
el vastago de la misma debera estar en posicion horizontal o vertical hacia abajo.
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empre con cambios de direccién con
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(K) 3
A fin de evitar turbulencia, entrada
de aire, arena o lodo en la succion de la
bomba, se deberan obedecer las

recomendaciones de Hydaulic Institute
en lo que se refiere a sus instalacion.
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Si la alineacién del acoplamiento
fue llevada a cabo antes del apriete
final de la tuberia, ésta se debera

verificar nuevamente después del
apriete.
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Para facilitar el montaje del a
tuberia y el ajuste de las piezas, se
deberan instalar, siempre que sea

necesario, juntas de montaje del tipo
fuelles comunes o del tipo especial con
tornillos tensores.
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Fig. 1. Aspiracion negativa

2) DESCARGA
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Fig. 2. Aspiracion Positiva

El montaje de la tuberia de descarga debera realizarse obedeciendo las siguientes instrucciones;

0 A
Debera estar equipada con equipos
para controlar el golpe de ariete,
siempre que las sobrepresiones
ocasionadas por el retorno del liquido
en tuberias de gran longitud, excedan
los limites recomendados para la
tuberia y la bomba instalada.

\,

\

®

La conexién de la tuberia de descarga
a la brida de la bomba, debera ser
llevada a cabo por medio de una
reduccién concéntrica en el caso de
que sus diametros fuesen diferentes.
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En los puntos en que se haga
necesario purgar el aire, deberan
ser previstas valvulas de venteo.
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(D
Prever una vélvula de cierre, de
preferencia instalada a la salida de la
boca de descarga de la bomba, para
hacer posible el ajuste adecuado del
caudal y presion de bombeado y
también poder prevenir la sobrecarga
del accionamiento.
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Cuando se instale una valvula de
retencion, debera estar localizada
entre la bomba y la valvula de cierre,

prevaleciendo esta posicion con
referencia al parrafo “D”.
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Deberan ser previstas juntas de
montaje con tornillos tensores para
absorber los esfuerzos de reaccion

del sistema preveniente de las cargas
aplicadas.
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Se deberan prever también, siempre
que sean necesarios, dispositivos de
alivio, y otras valvulas de operacion

ademas de las citadas anteriormente.
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(H

Considerar valido para tuberia de
descarga las recomendaciones
efectuadas para la tuberia de aspiracion
en los parrafos A, B, F, G, I, Ly M.
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EN TODOS LOS CASOS LAS CANERIAS Y TANQUES NUEVOS DEBEN SER SOMETIDOS A UNA LIMPIEZA A FONDO
PREVIA INSTALACION DE LOS EQUIPOS, DEBIDO A LOS RASTROS DE MATERIA SUELTO QUE SE DEPOSITAN EN

LAS MISMAS.




